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Комерцiйна пропозицiя

Ортопедичне пристосування 1 006

Щiна: 130 000 грн.

0ртопедичне пристосування (пересувна приставка) е додатковим пристроем до операцiйних
столiв ТМ "БlOМЕД".

Застосовуеться в травматологil'та забезпечуе додатковi можливостi для лiкування нижнiх кiнцiвсlк iз
застосуванням витягнення, а також пiдходить для Bcix процедур остеосинтезу.

Конструкцiя ортопедичного пристосування оптимальна для забезпечення просвiчування в будь-якiй
проекцi[. Простi з'еднання легких профiльних труб забезпечують зручнiсть трансформацil'та
налаштування елементiв орт9пgдrчного пристосування, При цьому одна людина може
переналагодити пристосування для рiзних позицiй пацiента.
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Операцiйний стiл з ортопедичним пристосуванням характеризуеться оптимальними технiчними
функцiями:
- Зручний, без перешкод, пiдхiд хiрурга до операцiйного поля;
- Точнiсть зусилля, яке прикладаеться i piBHoMipHicTb процедури разтяженiя;

- Регуляцiя по висотi положення пристрою витягнення (ортопедичнi чоботи i вузол витягнення);
- Можливiсть застосування рентгенiвськоl'установки для отримання зображення пiд час операцiТ;
- Зручнiсть доступу в процесi дезiнфекцi'i до оброблюваноl'поверхнi; - Конструкцiя з нержавiючоТ сталi.

Характеристики:

Иiнiмальна висота робочоТ поверхнi ; 900 мм
йаксимальний пiдйом робочоi' поверхнi :320 мм
йаксимальний дiапазон витягнення :190мм

lо вертикалi -1 20 '
у l llUб\JPU ly кц| {авколо oci - З60 '

Иаксимальний кут розбiжностi напрямних по
,оризонталi

z270"

Иаксимальне перемiщення вперед назад
]ертикальн их тримачiв голеностопу

:1200мм

йаса нетто Z8 кг
йаса брутто l08 кг
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