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Лампа операцiйна, модель Kayra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серія світильників Kayra+ - потужне освітлювальне рішення для невеликих і 

переповнених процедурних та оглядових кабінетів, забезпечуючи освітленість 60 000 

люкс на відстані 1 метра. Їх високий показник CRI та можливість регулювання колірної 

температури роблять їх ідеальними для невеликих операцій та інших процедурних 

кабінетів, де важливе якісне освітлення. Ці світильники доступні у настінному,  

стельовому та мобільному виконаннях, у тому числі мобільні оглядові світильники 

Kayra+ з додатковим 4-годинним акумулятором, що ідеально підходять для клінік з різними 

потребами. 



 

 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
Лампа операційна, модель Kayra +, 1 Куполи з 

батареєю 
184 664,00 грн 

Лампа операційна, модель Kayra +, 1 Куполи без 
батареєю 

115 116,00 грн 

Загальна вартість пропозиції в т.ч. ПДВ  

 
 

Термін поставки Протягом  45  робочих  днів  по  всій  території  України  з  
дати  підписання договору. 

Інсталяція, монтаж Інженерами  компанії здійснюється  інсталяція, запуск та 
калібрування. 

Навчання персоналу Забезпечується навчанням роботі із системою на місті 
монтажу. 

Термін гарантії Протягом  6  місяців  з  моменту  вводу  в  експлуатацію.  

Документація Система проходить повну державну сертифікацію, також 
надається, керівництво з експлуатації.  
 
 
 

 

Технічні характеристики 

 Купол 

Діаметр 290 мм 

Яскравість 60 000 люкс (з батареєю) 
50 000 люкс (без батареї) 
  (10 рівнів регулювання) 

Колірна температура 3800 – 4800К (3 рівні  регулювання) 

Період роботи світлодіода >60 000 годин 

Розмір світлового поля, що фокусується 150 – 250 мм 

Глибина освітлення (на 20% відстані) 1500 мм 

Живлення від електромережі 220В, 50-60Гц 

Акамулятор (опція)  4 години 


